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40 GW en mer en 2050 



Élaboration du projet

débat public

Conception, construction et exploitation

L’État porte le projet de 

parc éolien jusqu’au choix 

du développeur éolien
Le développeur éolien conçoit, 

construit et exploite le parc

RTE porte le projet de 

raccordement
RTE réalise et exploite 

le raccordement
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Association du public sous 

l’égide de la CNDPDébat public sous l’égide de la CNDP

Développeur 

éolien

LES INTERVENANTS DANS L'ÉLABORATION DU PROJET
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Décision ministérielle – raccordement

- Raccordement en courant continu, compte tenu des 
puissances et des zones retenues

- Seule la zone par le nord de l’Ile d’Oléron est retenue 
- RTE recherchera la meilleure solution de raccordement pour les 

deux parcs, en favorisant la mutualisation des infrastructures 
de réseau

- Un positionnement du poste en mer permettant de limiter la 
longueur du raccordement

- Une opportunité pour le multi-usages
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AO7 : consistance de raccordement HVDC retenue par l’Etat

Raccordement en courant continu 320 kV pour le 1er parc éolien Sud-Atlantique (réseau 400 kV)
technologie

Longueur de la liaison ≈ 130 à 140 km Superficie du poste à terre ≈ 7 à 12 ha

Emprise spatiale

consistance

1 station de conversion 
(monopole asymétrique)

1 site d’atterrage

1 liaison
(2 câbles)

1 station de conversion + 
1 poste de raccordement

en mer à terre

1 liaison 
(2 câbles)
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Nom de la présentation | Date | Accessibilité 8

Calendrier à date pour le projet de raccordement

• Concertation pour déterminer un Fuseau de moindre impact (FMI) d’ici début 2024

• 2024 – 2026 : procédures administratives et études

• 2027 – 2031 : travaux

• 2032 : mise à disposition

Concertation 
Fontaine

Ex concertation FMI du projet AO Yeu-Noirmoutier
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ANNEXES



Réunion Raccordement | 08.02.2022 10

Accompagnement : R&D



Nom de la présentation | Date | Accessibilité 11

Le poste en mer i
Protection & suiviTransport & installationConception & préparation

Géotechnique profonde, 

mouvements sédimentaires…

Etudes

Conception

Transport

Installation 

Anti-affouillement

Préparation de la 

maintenance



La liaisons sous-marine : la pose des câbles

Pose en bundle : 1 tranchée

Pôle + 

Pôle –

Fibre optique

Câbles sous-marins en courant continu

Environ 15 cm de diamètre
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L’atterrage : modes opératoires



L’atterrage : exemple de raccordement dans un port (Fécamp)



Travaux terrestres : liaison électrique

En milieu agricole

Sous voirie



Travaux terrestres : les chambres de jonction
Les câbles seront livrés sur tourets et raccordés dans des chambres de jonction réparties sur le tracé, en 
fonction des contraintes techniques (emplacements disponibles, efforts de déroulage des câbles …). 

Ouvrage non visitable en 

béton (12m x 2,5m x 0,9 m)

Jonctions des câbles Emprise chantier (> 2500m²)

Transport des tourets Déroulage des câbles



Le raccordement terrestre : ex de travaux à St-Nazaire



Travaux terrestres : poste(s) électrique(s)

Station de conversion HVDC 320 kV – 5 ha (et poste de raccordement) – 13 ha 

RTE - IFA2

-> Bâtiment de 20m de haut




